
PULITA LAMPADA MOSCHICIDA
CON CARTUCCIA AD AVANZAMENTO AUTOMATICO

SPECIFICHE

CODICE 80.200

MODELLO PULITA

DESCRIZIONE Lampada moschicida con cartuccia ad avanzamento automatico

FUNZIONE Cattura mosche ed altri insetti volanti

APPLICAZIONI Lavorazione alimentare, vendita alimentare, industrie farmaceutiche, cucine,

laboratori, impianti di stoccaggio, aziende alimentari, ristoranti, hotel, bar

LIVELLO

D’INFESTAZIONE

Medio e alto

ATTRATTIVI Luce attinica ultravioletta, attrattivi naturali, inchiostro fluorescente speciale e

mosche disegnate sulla carta collosa

SISTEMI DI CATTURA Cartuccia di carta collosa

INSTALLAZIONE A muro

STRUTTURA PORTANTE Acciaio inox

COVER Acciaio inox

CARTUCCIA Avvolta automaticamente grazie ad un motorino

Durata della cartuccia circa 60 giorni

SEGNALAZIONE DI FINE

CARTUCCIA

Un sistema automatico avvisa l’utilizzatore quando la cartuccia è finita tramite

lo spegnimento dei tubi UV

LUCE ATTINICA N. 2 tubi UVA ad alta attrazione antiframmentazione

Potenza totale 30 W (2 x 15 W) – durata del tubo 6000 ore

HACCP Dichiarazione di conformità alle norme HACCP (su richiesta)

MARCHIO CE conformità alla normativa CE

PESO 6,00 Kg

DIMENSIONI 530 x 210 x230 mm (LxDxH)

ALIMENTAZIONE 230 VCA 50 Hz – assorbimento 0,3 a – spina schuko

RICAMBI ED ACCESSORI

CARTUCCIA Code 81.000 – cartuccia collosa da 60 giorni – 4pz/confezione

TUBI UV Code B0022 – tubi UV da 15 W antiframmentazione

COVER Code P0001 – cover in acciaio inox – 1pz/confezione

Code P0010 – cover plastica avorio – 1pz/confezione


